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Lectio är en stilfull USB ,plug and play,  ansluten RFID bordsläsare. 

Den kan användas i olika applikationer som RFID läsare för inläsning 
av kort eller nyckelbrickor till passage eller säkerhetssystem. Lectio kan 

även användas för att koda information till kort eller nyckelbrickor.

Flera teknologier 
Lectio finns med olika teknologier som EM prox eller 

Mifare, alternativt som en kombiläsare med både  
EM prox och Mifare. Läsaren hanterar olika versioner 

av Mifare såsom Classic, Ultralight och DESFire. 

Olika utföranden 
Lectio konfigureras för olika funktioner och  

utläsningar. Vi anpassar denna med tex utläsningar 
av kortdata i olika format som MSB eller LSB i HEX 

eller DEC alternativt för specifika passagesystem 
såsom Aptus, Axema, RCO,  

Solid/ARX, Bewator med flera. 

Lectio - En anspassningsbar 
 bordsläsare



 +46 10 - 150 75 00    info@seriline.com    www.seriline.com

SL
 2

3-
06

-45 °C till +75 °C 1000h

Teknisk specifikation

Hölje

Frekvens typ

Chip typ

Strömkälla

Frekvens

Dimension

LF/H

Operating

Kulör

Operativa lägen

MTBF/Livslängd

Läs/skrivavstånd

Storage

Vikt

OS-stöd

Hastighet för lås

125 kHz / 13,56 MHz

EM, MIFARE. singel eller kombinerat.

4.3 V - 5.5 V via USB

88 mm x 56 mm x 18 mm

ABS UL94-V0

Svart

Upp till 100 mm, påverkas utav miljö

USB keybord-emulering – USB virtual COM port – Direkt access till built-in RFID modul

500,000 Timmar

-25° till +70° C 

-TWN4 MultiTech: 117 g (med sladd)

Host: USB Full hatighet (12 Mbit/s), RS-232: upp till 115.200 baud

Windows XP, Vista, Embedded CE10), 7 (32-/64-bit), 8, 8.1, 10, Linux, Android10),  

iOS10), MAC OS X10)


